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КАБИНЕТ

съществуващи КЛАСНИ
СТАИ (преустройство)

ПЛУВЕН БАСЕЙН и СЪБЛЕКАЛНИ
/пристройка/
ВЪЗДУХ

въздух

= 202,80

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН и СЪБЛЕКАЛНИ
/съществуваща сграда-реконструкция

оформяне на трубуни/

ЗАБЕЛЕЖКИ:

височина Н=1,3м от кота готов под.
лението да се монтират на подходяща

 гофр. тръба, положена скрито под мазилката.

1.Осветителната инсталация да се изпълни

2. Всички ключове за управлениe на освет-

с проводник ПВ 3х1,5 и 3х2,5мм2, изтеглен в.

на светлината .

със степен на защита минипум IР43.

са по избор на архитекта и собственника.
4.Серийните ключовете за управление на
осветлението, по желание на собствениците

5.Във всички мокри помещения, тоалетни, както
и навън се монтират осветителни тела и

3.Видът и моделът на осветителните тела

могат да се заменят с ключове с регулатори

съоръжения в противовлажно скрито изпълнение
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ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
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15.
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4.

2.

3.

1

1. IP 21, ЕПРА
Осв.тяло,комплект с лл /4x18W/

Вентилатор осов с обратна клапа

IP 21, ЕПРА
Осв.тяло,комплект с лл /2x36W/

Ключ обикновен, скрит м-ж

Разклонителна кутия

Ключ девиаторен, скрит м-ж

НаименованиеN Означение

Звънчев бутон

Ключ сериен, скрит м-ж

Етажна слаботокова кутия

Разпределително електро табло

Осв.тяло,комплект с лл /1x36W/
IP 54, ЕПРА

Осв.тяло,комплект с лл /1x18W/
IP 21, ЕПРА

Звънец

IP 21, ЕПРА
Осв.тяло,комплект с лл /2x18W/

"изход"EXIT Осв.тяло,комплект с лл. 8W и АБ,

16.
Осв.тяло тип "Луна",компл. с лл /2x26W/
за вграждане в тавана, IP 44

2.Контактите за общо ползване да се монтират

ПВ, изтеглен в РVС тръба, положена скрито под мазилка,
1.Силовата инсталация да се изпълни скрита с проводник

ЗАБЕЛЕЖКИ:

3.Всички контакти са тип "ШУКО" за открит  монтаж

на височина 0,6м от кота готов под, а тези в помещения

със собственика  и технолога.
електро консуматорите да се съгласува допълнително
4.Преди изпълнението на инсталацията точните места на

със сечение показано в схемата на съответното табло

с плотове над тях на височина 1,2м от кота готов под.
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СИЛОВА И СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

монтиран на 1,2м от готов под , IP 43
Контакт трифазен, открит монтаж

32

6.

5.

4.

2.

3.

1

1.

НаименованиеN Означение

Контакт тип "Шуко", открит монтаж

Разпределително електро табло

Разклонителна кутия

7.

8.

Контакт тип "Шуко", скрит монтаж
двоен 220V, 2х2х16A, IP 21

на 1,2м от готов под 220V, 16A, IP43
Контакт тип "Шуко", скрит монтаж
220V, 2x16A, IP21

2

9.

10.

Панел с 3 броя контакти,
220V, 2x16A, IP 21

3

Двуботонна кнопка управление

Табло бойлерно с вграден контакт "Шуко"

Бойлер електрическиБ

монтиран на 1,2м от готов под
Контакт трифазен,
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R<10 OMA

РТ-2

1бр.СВТ 5х10мм в 1бр.ПВХ тр.ф292

R<10 OMA

2kW
8-клим.
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7-клим.
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ВЕНТИЛАЦИОННО
2х2kW

12-вентилатори

R<10 OMA
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СВ СМС СМС СОТ СВ

Пожароизвестителна централа FS4000/4

Пожароизвестител оптично-димен
тип FD 3030

Пожароизвестител топлинен максимален
тип FD 3010

Пожароизвестител ръчен

Сирена външна с лампа, тип SB 112 F

Сирена вътрешна с лампа, тип SV 2002

датчик/кръг1/2

1/3

2/3

3/3

4/3
5/3

6/3

7/3

8/3

1/4
3/4

4/4

5/4

6/4

7/4
8/4 9/4

10/4

11/4
12/4

СВБТ 3х1,5мм
на обтяжка

2

обтяжка
бетонно желязо ф8мм

@

ЛЕГЕНДА

@@

@ 2/4

Интернет контакт RJ45

Трасе интернет инсталация

Трасе пожароизвестителна инсталация

Етажна слаботокова кутия

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2 ЕТАЖ   М. 1:50

1бр. съобщителен кабел в тр.ф16

3х2,5

30mA
20A
vigi
C60

RST

3х2,5

20А/30мА

7,60

4000

2

-
12

--
1413
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2
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20A

2

1 11

20A

2

осветление
евакуационно

R

ОБЩО

осветлениеНАИМЕНОВАНИЕ

ФАЗИ

КАБЕЛ/ПРОВОДНИК

НАСТРОЙКА

Макс. продъл. ток

Р инсталирано

КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ

ЛАМПЕН ИЗЛАЗ

TОКОВ КРЪГ

WORKING
P      = 12,187 kWP     =17,410 kW

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Оборудването е на SCHNEIDER ELECTRIC.

2.Таблото да е по БДС EN 60439-1.
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1 1
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23
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ТАБЛО ШКАФОВО ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА НЕГОРИМО
СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP55

20А/30мА 20А/30мА

контакт
климатик

контакт контакти
общи
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