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ПОКРИВНИ ЛИНИИ   М. 1:50
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ПЛУВЕН БАСЕЙН и СЪБЛЕКАЛНИ
/пристройка/

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН и СЪБЛЕКАЛНИ
/съществуваща сграда-реконструкция/

съществуващ покрив- запазва се
без промени

съществуващ покрив- запазва се
без промени

+4,760

МЪЛНИЕЗАЩИТНА  ИНСТАЛАЦИЯ

ст. тръба 1 1/2"  L=0,5м

ГРЪМООТВОДЕНА МАЧТА С  Н=2м

ЗАКРЕПВАЩА СКОБА

с изпреварващо действие

РАДИУС НА ДЕЙСТВИЕ 43м

йонизиращ мълниеприемник

Детайл за монтаж на мълниотводна мачта

заваркаболт М12 - 4бр.

планка 600/600/12

ст. тръба 1 3/4"  L=0,5м

ст. тръба 2"   L~1м

 2
,0
0м

кото +7,55

ТОКООТВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА

Отвод от поцинкована шина

от поцинк.стомана 63/63/5 мм

L=1.5м

3бр.колове

 омаR<10

1.5м.3м.

бетонна стомана

метална кутия с
универсални клеми

стоманена поцинк.

шина 40/4 мм терен

2
м
.

0.8м.

Детайл на мълниеотводно заземление

1.
5
м
.

1.5м.

    ПО-МАЛКО ОТ 10 ОМА.

    С ШИНА 40/4 mm

4. ВСИЧКИ ВРЪЗКИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ЧРЕЗ ЗАВАРКИ С

5. ВРЪЗКАТА ТОКООТВОД - ЗАЗЕМИТЕЛ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ

1. ТОКООТВОДИТЕ ВЪРХУ ПОКРИВА
    ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ШИНА 30/3ММ.

2. ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ ПОЦИНКОВАНИ
    КОЛОВЕ 3 БР., L = 1.5 m; 63/63/6

3. СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ ДА БЪДЕ

    ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРАВИЯ СЪЕДИНИТЕЛ.

ЗАБЕЛЕЖКИ

СТОМAНA ф8 мм

Ф 12мм

направата и, да се осмоли

Поцинкована стоманена шина 40/4 мм
положена в изкоп 0,8/0,4 м

Връзка със заваряване след

Прав съединител
тест клема  на Н=2 м от готов терен

Попоцинкован соманен
кол L63/63/6мм

след направата и, да се осмоли или асфалтира

Поцинкована стоманена шина 40/4 мм
положена в изкоп 0,8/0,4 м

Връзка със заваряване

Прав съединител
тест клема  на Н=2 м от готов терен

Попоцинкован соманен
кол L63/63/6мм

�Т= 60мs

ОТ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2"
ГРЪМООТВОДНА МАЧТА С  Н=2М

 йонизиращ мълниеприемник
с изпреварващо действие �Т= 60 мs
радиус на действие 43м

стоманена поцинк.

шина 30/3мм

стоманена поцинк.

шина 30/3мм

стоманена поцинк.

шина 30/3мм

стоманена поцинк.

шина 30/3мм
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