
1,
40

7

0,714

1,062

0,714

0,596

0,862

1,239

1,
40

7

1,062

1,
36

6

2,
16

0

4,
60

8
1,

56
8

2,
02

6

0,
58

2
0,

44
7

0,
19

7

6,
23

9

8,
20

2

0,
75

9

0,
37

1
0,

99
5

0,455

0,
64

3

M1:50 A3-297/420M1:50 A4-297/210

L

Ч
2

1

16A
C60

C60

K1-63A

2

1

боб 220 V

6A

-

C60C60

4321

W

C60

WW

-

-

-

2

6A 10A 10A

1

W

5

0,88

202

6А

3х2,5

А

No

бр.

W

-

А

мм

-

Макс. продъл. ток

ФАЗИ

НАСТРОЙКА

КАБЕЛ СВТ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТОКОВ КЪГ

ЛАМПЕН ИЗЛАЗ

Р инсталирано

2A

L

6A

ЗАХРАНВАНЕ

445

P

N

FR
фото реле

ЗАХРАНВАНЕ

11

L -

-

Стълбове

K1-63A
боб 220 V

K1-63A
боб 220 V

K1-63A
боб 220 V

6

1,2

243

6А

3х2,5

Стълбове

-

-

-

-

-

-

Резерва

2

1

2

1

часовник

Резерва

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА  "  ЕООД  -  гр. СИЛИСТРА

СХЕМА НА ЕЛ.ТАБЛО
ЕЛЕКТРИЧЕСКАчаст: съгласували:

фаза:  ТП

М.1:50

проектант: инж.С.Цветков

лист: 11/13
април  2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на СПОРТНА БАЗА
              на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и

              ПРИСТРОЙКА на ПЛУВЕН БАСЕЙН
    в УПИ №ІX,кв.56 по ПР на с.Крушари,Община Крушари

Арх.арх. М. Друмева
Арх. арх. В.Целова
Конст. инж.М.Бонев

ВиК: инж.Г.Колев
ОВК: инж.Пл.Ковачев

геодезия:инж.Пл.Петров

WORKING
P         = 445WP         =445W

INSTALL Ke=1
WORKING

I           =2 A

3х4

ЕЛ.СХЕМА ТАБЛО -РТ-3

L

ТАБЛО ШКАФОВО ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP44

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Оборудването е на SCHNEIDER ELECTRIC.
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OH 14 68902-77 "СТЪЛБОВЕ ТРЪБНИ СТОМАНЕНИ"

кота терен

Поцинкована стоманена

ЗАКРЕПВАЩА СКОБА

Стоманено тръбен стълб с височина 3,5м

Бетонов B12.5
фундамент

Забележка:
1. Стълб - многотръбен, H=3,5m обща
дължина 4,5m (1m в земята). Изработен
от тръби, ф133х5mm, ф89х4mm.

TC-У-I -4500 OH 14 68902-77

TC-У-I -4500
OH 14 68902-77

(планки)

шина 40/4 мм

заземителен кол
63 / 63 / 6
с дължина 1500мм

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА  "  ЕООД  -  гр. СИЛИСТРА

СТЪЛБ - многотръбен
ЕЛЕКТРИЧЕСКАчаст: съгласували:

фаза:  ТП

М.1:50

проектант: инж.С.Цветков

лист: 13/13
април  2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на СПОРТНА БАЗА
              на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и

              ПРИСТРОЙКА на ПЛУВЕН БАСЕЙН
    в УПИ №ІX,кв.56 по ПР на с.Крушари,Община Крушари

Арх.арх. М. Друмева
Арх. арх. В.Целова
Конст. инж.М.Бонев

ВиК: инж.Г.Колев
ОВК: инж.Пл.Ковачев

геодезия:инж.Пл.Петров


